TERRASSEN VERLEGEN
IN PROFIQUALITAT




IHR SPEZIALIST FUR TERRASSENMONTAGESYSTEME & PRODUKTE FUR ALLE BELAGE

DACHTERRASSE

WEGE

BALKONE

LAUBENGANGE

GARTENTERRASSE

AUFGESTANDERTE
TERRASSE

TERRASSEN VERLEGEN IN PROFI-QUALITAT — NORMKONFORM, DAUERHAFT, BESTANDIG

UND REKLAMATIONSFREL.

Die Montage von Terrassen kann mit innovati-
ven Produktlésungen einfach, schnell, perfekt
und bezahlbar sein. Unsere Produkte bieten
technische Lésungen fur alle Anforderungen
Ihrer Projekte — egal welcher Belag und welche
Terrassenart montiert werden soll.

Vom Einzelprodukt bis zum kompletten
Montagesystem — Wir liefern Ihnen alles "aus
einer Hand". Kommissionen werden schnell
und Europaweit ausgeliefert.

POOLTERRASSE OFFENTLICHER BEREICH

STEGE TREPPEN UND RAMPEN

PLANEN SIE IHRE TERRASSE
ONLINE

Unser Planungstool finden Sie unter:
www.terrassenplanung-einfach.de

PLANUNGS-CHECKLISTE

Laden Sie die Checkliste als PDF herunter
und senden Sie uns das Projekt zu.
www.terrassenplanung-einfach.de



JUSTIERBARE STELZLAGER

Terrassenunterkonstruktionen sind ebenso wichtig, wie Fundamente
von Hausern. Gibt es im Fundament-Bereich keine optimale, perfekte
Montage, konnen im spéteren Verlauf der Nutzung massive Probleme
auftreten, die geféhrlich und teuer werden kénnnen.

Um Ihnen als Handwerker, Planer oder Kunden hochqualitative, einfa-
che, dauerhafte und sichere Verlegeldsungen zu bieten, haben wir mit
unseren PROFI Stelz- und Plattenlagern und Zubehér Made in Germany
eine Produktpalette entwickelt, die in allen Montageanforderungen
Profilésungen bietet.

SYSTEMMERKMAL

Unsere Stelzlager haben einen starren Kopf fir optimale Druckweitergabe.

Niveau und Gefalle sind mit dem Gewindemechanismus einfach, leicht
und fest einzustellen.Bei einem Niveau Uber 1,5 % empfehlen wir unsere
Gefalleausgleichscheibe.

200 mm

200 mm Bodendurchmesser
ohne Loch

TECHNISCHE INFORMATIONEN

WICHTIGER FUNKTIONS- &
QUALITATSUNTERSCHIED

Unsere Stelzlager haben kein Loch im Boden und einen
Durchmesser von 200 mm. Dadurch kann unser FuB auf alle
gefestigten Naturboden und ALLE Dachfolien OHNE PAD oder
Platte gestellt werden!

Gebogene Soft-Rander am FuB gewahrleisten zusatzlich, dass
sich die Lager unter Belastung nicht in Dachbahnen oder Folien
einschneiden!

/

Kopfdurchmesser 130 mm grofRe
Auflageflache — passend fur alle
BalkengroBen!

Gewindemechanismus einfach
zu bedienen — auch bei Belastung
kinderleicht einstellbar.

Unsere Lager werden aus verstarktem Polypropylen (PP) produziert. Dadurch sind die Lager: Sdure- und laugenbestandig, witterungs- und UV-stabil,
temperaturbestandig von -35° C bis +65° C, belastbar bis zu 1,2 Tonnen pro FuB, haben eine hohe StoB-, Schlag- und Bruchfestigkeit, durch die

Konstruktion eine optimale Druckverteilung, zu 100 % recyclebar (gelber Sack)

PERFEKTER GEFALLEAUSGLEICH BIS 7 %

Beim Einsatz von unseren
Stelzlagern ist keine zusatzliche
Bodenplatte notwendig!

VORTEILE UNSERER STELZLAGER

» Top Preis-Leistungsverhaltnis

» Komplettes Hohensortiment lieferbar — Aufbauhéhen von 11 - 570
mm, JUSTIERBAR durch Gewindemechanismus

» Durch den Einsatz der Lager einfache, schnelle und kostengunstige
Montage

» Universeller Einsatzbereich fur Terrassen, Balkone, Dachterrassen, Loggi-
en, Wege etc.

» Ausgleichen von groBen Hohenunterschieden und Gefalle problemlos
maoglich bis 570 mm

» Geringes Gewicht der Stelz-und Plattenlager perfekt fir z. B. Dachter-
rassen mit Gewichtseinschrankungen

Technische Infos zu unseren Stelzlagern auch auf Seite 7.

» Durch den 130 mm groBen Kopfdurchmesser konnen alle Aluminium,
Holz oder WPC Balken verarbeitet werden

» Die Stelzlager sind absolut unempfindlich gegen Witterung wie Frost,
Hitze, Regen, Schnee, Sonne etc.

» Gewindemechanismus auch unter Belastung kinderleicht zu bedienen,
um die Terrassenkonstruktion zu nivellieren

» Durch das Aufstelzen der Terrassen-UK entstehen keine Frostschaden:
perfekter Wasserablauf und gute Unterltftung

» Hoher Lauftkomfort, Geh-, Rutsch- und Trittschallminimierung

» Kein Einsinken/Einschneiden auf Beldgen, wie Dachbahnen/Naturbéden
dank durchgéngigem Boden mit @ 200 mm

EINSTELLHOHEN FUR STELZLAGER: 11 - 570 MM

= o e

11 =15 mm 15-19 mm 19 -27 mm

70 — 120 mm 120—-170 mm

ADAPTER

Mit unseren Adaptern kénnen Sie die FiBe
individuell verlangern oder verkirzen.

Adapter 50 mm Adapter 100 mm

27 — 40 mm 40-70 mm

170 -270 mm

270 -370 mm 370 -470 mm

@&

Die Anzahl der benétigten Stelzlager pro m2 ist abhdngig von dem Abstand der Konstruktionsbalken, der Belastbarkeit vom Balken selbst und der
Bausituation! Im Normallfall benétigen Sie als Faustformel 4 — 5 FiiBe pro m2. (siehe Statikberechnungen zum ALUECOFIX Seite 33)



GEFALLEAUSGLEICH TECHNISCHE INFORMATIONEN

SYSTEMMERKMAL

» Rohmaterial: verstérktes Poly- » Sie bendtigen je nach Aufbau
Mit der Ausgleichscheibe kdnnen Sie leicht, propylen (PF) 4 -5 FiBe/gm
schnell und fest das notwendige Gefélle » S&ure- und Laugenbesténdig » Hohe StoB-, Schlag- und

ausgleichen oder gezielt einstellen. Bruchfestigkeit

» Witterungsbestandig
Die Ausgleichscheibe kann Uber die angebrachte
%-BemaBung durch drehen und auf das
gewlinschte GeféllemaB von 0 - 7% eingestellt
werden.

» UV-stabil » Optimale Druckverteilung

. 100 % leb Iber Sack
» Temperaturbestandig von -35° . b recyclebar (gelber Sack)

C bis +60° C

» Traglast bis zu 1,2 Tonnen pro

FuB
GEMEINSAM FUR EINE BESSERE ZUKUNFT. .‘
Unsere Produkte enthalten schon seit Jahren bis zu ‘

100 % Recyclingmaterial aus 100 % kontrollierten ‘
Industrieabfallen und mit allen Reach Konformitéten.

VERSUCHSAUFBAU UND MESSREIHE
FUR DRUCKVERSUCHE

Bei 8 Versuchen erreichte unser Stellfu3 1 — 1,2 Tonnen Traglast.

Diagramm der Druckversuche:
Technische Universitat Diepholz

WICHTIGER FUNKTIONS- UND QUALITATSHINWEIS!

Unser Tellerboden hat einen Durchmesser von Gber 200 mm DURCHGEHEND (eine Flache von tGber 300 cm?), ohne ein groBes Loch in der Mitte oder
weniger Flache durch kleinere Boden. Damit erreichen wir trotz hoher Belastung und Druck, dass unser StellfuB nicht in den Boden einsinken kann oder
sich in Dachfolie einschneidet. D.h. Sie kdnnen unseren StellfuB direkt ohne ein zusatzliches PAD auf einem natur-gefestigten Erdboden, Rasen oder
Kies bzw. einem verdichteten Boden oder einer Dachfolie einsetzen!

KEINE VORTEIL
ZUSATZL'CHE Durch unseren groBen Bodenteller:
Hohe Lastenverteilung = DAUER-
BO DENPLATTE HAFT sicherer Stand I?wres Terrassen-
NOTWENDIG! fundaments!



BEFESTIGUNG VON DIELEN UNIVERSALCLIP

UNSICHTBARE BEFESTIGUNG

UNIVERSELLE TERRASSENSCHRAUBEN VON HOLZDIELEN OHNE H-NUT

GERBSAUREBESTANI?IG & RESISTENT GEGEN SALZ BEI
DER MONTAGE IN KUSTENGEBIETEN. Nur far verwindungsarme Holzer geeignet!

Lange: 68 mm | Breite: 19 mm | Starke: 7 mm

» |-Stern sorgt fur ideale Kraftiibertragung und perfekten Klingensitz
inkl. Schrauben

» Kopf mit Frasrippen gewéhrleistet sauberes Versenken und einen festen Sitz 1 Box besteht aus: 115 Clips und 350 Schrauben

» spleiBfreie Verarbeitung von Harthoélzern Reicht fir ca. 4 —4,2 gm

» optimierte Bohrspitze fur ein schnelles Greifen im Holz
» Fixiergewinde gewéhrleistet eine saubere und professionelle Verarbeitung

» sichere und enge Verbindung zwischen Holzern

A4 ’ UNIVERSALCLIP EASY

n UNSICHTBARE BEFESTIGUNG VON HOLZ- UND WPC-DIELEN MIT H-NUT

Nur fur verwindungsarme Holzer und WPC geeignet!

6 mm

ﬁ
SPEEDFIX SCHRAUBE . DERE METALLE 6mm 1= 17 mm
AUCH FUR HARTHOLZER GEEIGNET. AUCH EINSETZBAR FUR AN
SPAREN SIE BIS ZU 50% ZEIT BEI DER MONTAGE VON HOLZDIELEN
AUF ALUMINIUM. A4
Zur Befestigung von Holzdielen —
auch Hartholzdielen — auf der Aluminium- |
Unterkonstruktion. Ohne Vorbohren. UN |VERSALC LIP PRO
» Flugelbohrschraube @ 5,5 mm oLz UNSICHTBARE BEFESTIGUNG VON HOLZDIELEN MIT H-NUT
»  Stufenkopf, SIT 20 Fir quell- und schwindungsstarkes Holz + Hartholz geeignet!
ALU UK
» Bohrspitze mit Reibfliigeln
6 mm
» Volledelstahl flr die ALU UK Funktionsschritte der Schraube: Il
» Fir Wandstarke 1,5 - 3,5 mm
» Verschrauben ohne Vorbohren Holz vorbohren 6 mmﬁ 24 mm
»  Geeignet flir ALLE Holzarten — H Unterkonstruktion durchdringen — Reibfligel brechen
auch fur stark-gerbséurehaltige automatisch ab
” ?I?dtlbs::ﬁrfi? / sdurebestandig B Gewinde formen und befestigen
Bitte beachten: Bei Holzdielen immer mit einem Abstandshalter 19 mm
arbeiten — Konstruktiver Holzschutz.
PATENTIERTER WPC-UNIVERSAL-CLIP INNOVAFIX
6 mm




HOLZKONSTRUKTIONSSCHUTZ SCHLITZFRASER ZUM EINFRASEN EINER H-NUT IN HOLZDIELEN

INNOVATIVES, UNIVERSELLES PE SCHAUM-
STOFFKLEBEBAND VON DER ROLLE -
DAUERHAFT - LEICHT GEMACHT - BEZAHLBAR!

Lieferbar in der Breite 87 mm fur alle Balken bis 80 mm Breite.

IHRE VORTEILE

» perfekter und bezahlbarer Holz-Konstruktionsschutz

» Schutz vor Nasse / UV / Schmutz = Holzfeuchte sinkt STARK und dauerhaft

» witterungsbestandig — UV-stabil und unempfindlich gegen Frost/ Nasse SPEZlALBOH RER FU R ALLE HOLZARTEN MIT SEN KER
» selbstklebend — einfache Montage von der Rolle Holzbohrer 6 mm @ inkl. Senker, der mit einer Madenschraube auf dem E
» Schrauben kénnen einfach durchgeschraubt werden Bohrer verschoben werden kann und damit gleichzeitig als Tiefenausschlag :
dient!
TERRASSENGLEITER / ABSTANDSHALTER FUGENDICHTUNGEN
Fr 4 und 7-mm Fugen, 6 mm hoch. Mit Entwaésserung fiir einen Universell einrollbare Kederdichtung aus TPE mit Gewebefaden
konstruktiven Holzschutz. EINSETZBAR FUR HOLZ- UND WPC-DIELEN! Passend ftir Dielen mit einer

Nutbreite von 5 -7 mm oder 7 — 10 mm

UF &
PERFEKTER WASSERABLA
GLEICHMASSIGES FUGENBILD

UNTERGRUNDFOLIE / WURZELHOLZFOLIE

Wurzelholzfolie ist die perfekte Bodenabdeckung fir thren Terrassenuntergrund oder Ihr Blumenbeet — hilft gegen Unkraut und Wurzeln tberall da wo
diese nicht wachsen sollen. Extrem reiBfest und stark mit 105 g/gm. Wasserdurchlassig — Gewebe optimal verwebt.

SICHERUNGSBAND

Sichert Dielen gegen Klappern und Verrutschen!

Das Sicherungsband ist ftr Holz-, WPC-, und Aluminium Unterkonstrukti-
onen geeignet und schitzt Ihre Dielen gegen Verrutschen und Klappern.
Sehr geeignet z.B. bei WPC Dielen, die nur durch Klammern in H Nuten
gehalten werden und sich dadurch leicht verschieben kénnen. Ebenfalls
einsetzbar bei Holzdielen, die verschraubt werden und die stark schrump-
fen und quellen.

GIBT SPANNUNG HEMMT
D VERRINGERT DEN
LAPPERN VON DIELEN

SICHERUNGSBAND
DAS RUTSCHEN UN
SCHALL UND DAS K




PADS UND PADROLLEN

BELUFTUNGS- UND ENTWASSERUNGSRINNEN FLACHENGULLY

VERHINDERN STAUNASSE & DIENEN ALS RUTSCHSCHUTZ, TRITTSCHUTZ,
SCHALLSCHUTZ, BODENSCHUTZ, BODENAUSGLEICH

PADS, PADROLLEN & CLEVER-STOP-
FUNKTION

Zum Ausgleich von Unebenheiten wie z.B. Dachbahnnahten nutzen Sie
unser PAD 200 x 200 x 5 mm inklusive Alukaschierung.

MATERIAL INFORMATION

» Reach-konforme Gummigranulat-Pads, aus Recyclingmaterial
» Dampfdiffusions- & Kappilarfunktion fir perfekten Wasserablauf
» Formstabil, rutschfest, unverrottbar, ohne scharfe Kanten

» Schutz von Abdichtungen, Dachbahnen

» Perfekter Abstandshalter und Ausgleich von Bodenunebenheiten .

EPP-PAD — HARTSCHAUM

Das Hartschaumpad 200 x 200 x 10 mm

» kann als Trittschutz, Rutschschutz und Schallschutz
eingesetzt werden.

» ist stapelbar, Sie konnen unterschiedliche StellfuBhohen ausgleichen.
» ist einsetzbar auf jeder Dachbahn.

» bietet eine optimale Druckverteilung bei weichen Gefélleabdichtungen —
formstabil & druckfest

KEINE CHANCE FUR STAUNASSE

MIT ALUKASCHIERUNG

Zum Schutz lhrer Dachbahnen vor
moglichen chemischen Reaktionen.

ALUMINIUM BELl"J_I_:TUNGS- UND EN]'WASSERUNGSRINNEN & EDELSTAHL DESIGN
ROSTE ZUR ENTWASSERUNG BEI FLACHENGULLYS UND ABFLUSSEN.

ENTWASSERUNGS | ENTWASSERUNGS RINNEN PRO SIDE Mit unserer direkt entwéssernden Produktfamilie zur Beltftung und Entwés-
RINNE PRO serung lhrer Terrasse treffen Sie immer die richtige Wahl. Unabhangig ob Sie
die Produkte einzeln oder mit unseren Alusystemen verarbeiten wollen — Wir
bieten Ihnen die perfekte Losung.

» verringert Spritzwasserbildung bei Hausanschlissen, Fassaden und
150 x 20 mm 60 x 20 mm 100 x 20 mm barrierefreien Turen

» ideale Entwasserung lhrer Terrassenfléche in verschiedenen Breiten und
. in bis zu 4 Meter Langen
. » ansprechendes Design — produziert in Aluminium eloxiert — damit auf

200 x 20 mm 150 x 26 mm der Baustelle leicht anpassbar

» Produkt kann tberall eingesetzt und nachgeristet
werden unabhéngig vom Terrassenbelag

» in 20 und 26 mm Hoéhe lieferbar

150 x 20 mm » die Rinnen sind je nach Aufstanderung und Punktfundamentabsténden

belastbar bis zu 500 kg (Rollstuhl- und Krankenbettenbefahrbar)

Halter fir Rinne

I

auf Wunschlange

I Systempfosten kénnen
geschnitten werden

V2A ROSTFREI !

DESIGN-TERRASSEN ABFLUSSROSTE AUS EDELSTAHL

» Edelstahl Roste konnen Uberall eingesetzt und nachgerustet werden unabhangig vom Terrassenbelag
» stufenlos und in jeder Hohe einstellbar mit unseren Alusystempfosten und dem Halterahmenprofil

» ideale Entwasserung lhrer Flachengullys und einsetzbar zum schnellen Zugriff bei Ihren Abflissen
unter der Terrassenflache

» ansprechendes Design und optimale Abmessungen— Edelstahl rostfrei Roste montiert auf Roste montiert auf Alu
» groBe Hohenunterschiede werden einfach Gberbriickt Pfosten Unterkonstruktion

300 x 300 x 18 mm 400 x 400 x 18 mm 600 x 600 x 18 mm 400 x 600 x 18 mm
E



JUSTIERBARE PLATTENLAGER

Terrassenunterkonstruktionen sind ebenso wichtig, wie Fundamente
von Hausern. Gibt es im Fundament-Bereich keine optimale, perfekte
Montage, konnen im spéteren Verlauf der Nutzung massive Probleme
auftreten, die geféhrlich und teuer werden kénnnen.

Um Ihnen als Handwerker, Planer oder Kunden hochqualitative, einfa-
che, dauerhafte und sichere Verlegeldsungen zu bieten, haben wir mit
unseren PROFI Stelz- und Plattenlagern und Zubehér Made in Germany
eine Produktpalette entwickelt, die in allen Montageanforderungen
Profilésungen bietet.

SYSTEMMERKMAL

Unsere Stelzlager haben einen starren Kopf fir optimale Druckweitergabe.
Niveau und Gefalle sind mit dem Gewindemechanismus einfach, leicht
und fest einzustellen.Bei einem Niveau Uber 1,5 % empfehlen wir unsere
Gefélleausgleichscheibe.

RUTSCH-, AUSGLEICH
UND TRITTSCHUTZPAD

Nutzen Sie das Pad zum
Ausgleich der Platten.

Gewindemechanismus einfach zu
bedienen — auch bei Belastung
kinderleicht einstellbar.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

WICHTIGER FUNKTIONS- &
QUALITATSUNTERSCHIED

Unsere Stelzlager haben kein Loch im Boden und einen
Durchmesser von 200 mm. Dadurch kann unser FuB auf alle
gefestigten Naturboden und ALLE Dachfolien OHNE PAD oder
Platte gestellt werden!

Gebogene Soft-Rander am FuB gewahrleisten zusatzlich, dass
sich die Lager unter Belastung nicht in Dachbahnen oder Folien
einschneiden!

~ |

Kopfdurchmesser 130 mm groBe
Auflageflache — passend fir lhre
Platten!

Unsere Lager werden aus verstarktem Polypropylen (PP) produziert. Dadurch sind die Lager: Sdure- und laugenbestandig, witterungs- und UV-stabil,
temperaturbestandig von -35° C bis +65° C, belastbar bis zu 1,2 Tonnen pro FuB, haben eine hohe StoB-, Schlag- und Bruchfestigkeit, durch die

Konstruktion eine optimale Druckverteilung, zu 100 % recyclebar (gelber Sack)

PERFEKTER GEFALLEAUSGLEICH BIS 7 %

Beim Einsatz von unseren
Stelzlagern ist keine zusatzliche
Bodenplatte notwendig!

VORTEILE UNSERER PLATTENLAGER

Top Preis-Leistungsverhaltnis

Komplettes Hohensortiment lieferbar — Aufbauhdéhen von 11 — 570 mm,

JUSTIERBAR durch Gewindemechanismus

» Einfache, schnelle und kostengtinstige Montage durch den Einsatz
der Lager

» Universeller Einsatzbereich fur Terrassen, Balkone, Dachterrassen,
Loggien, Wege etc.

» Ausgleichen von groBen Hohenunterschieden und Gefalle
problemlos méglich bis 570 mm

» Geringes Gewicht der Stelz-und Plattenlager perfekt fur
z. B. Dachterrassen mit Gewichtseinschrankungen

Durch den 130 mm groBen Kopfdurchmesser —
GroBe Auflageflache fur Ihre Platten

Technische Infos zu unseren Plattenlagern auf Seite 7.

Die Plattenlager sind absolut unempfindlich gegen Witterung
wie Frost, Hitze, Regen, Schnee, Sonne etc.

Gewindemechanismus auch unter Belastung kinderleicht zu bedienen,
um die Terrassenkonstruktion zu nivellieren

Durch das Aufstelzen entstehen keine Frostschaden:
perfekter Wasserablauf und gute Unterliftung

Hoher Laufkomfort, Geh-, Rutsch- und Trittschallminimierung

Kein Einsinken/Einschneiden auf Beldgen, wie Dachbahnen/Naturboden
dank durchgangigem Boden mit @ 200 mm

Die Plattenlager haben

haprrdereir § rm .
eine 3 mm Fuge.

PLATTENLAGER: EINSTELLHOHEN VON 11 - 570 MM

= o e

19—-27 mm

11 =15 mm 15-=19 mm

70 = 120 mm 120-170 mm

ADAPTER

Mit unseren Adaptern kénnen Sie die FiiBe
individuell verlangern oder verkurzen.

Adapter 50 mm Adapter 100 mm

170 - 270 mm

27 - 40 mm 40 - 70 mm

270 - 370 mm 370 -470 mm

5 mm Adapter Aufsatz



ZUBEHOR FUR PLATTENLAGER VERLEGEARTEN UND PLATZIERUNG VON PLATTENLAGERN

GEFALLEAUSGLEICHSSCHEIBE AUSGLEICHSCHEIBE KREUZFUGE NORMALVERLEGUNG

. . 1 mm, hart, teilbar. Zur Ausbesserung von minimalen Unebenheiten, Plattenformate:
» bis 7 % einstellbar . .
» Gefalle dauerhaft ausgleichen bei Bedarf gegen Kippeln. 40 x 40 cm

fest einstellen 45 x 45 cm
»

e 50 x 50 cm

60 x 60 cm

Plattenformate:

BEDARF AN PLATTENLAGERN BEI VERLE-

40 x 80 cm GUNG MIT NORMALER KREUZFUGE PRO M?2
30x75cm
30x 120 cm 40 x40 cm = 7 — 8 Stk.
40x120 cm 45 x 45 cm = 67 Stk.
60 x 120 cm
CLEVER CLICK AUFSATZ S - S
fur 4 mm und 5 mm Fugen. Plattenformate: e - SRR
Einfach durch aufklicken auf den 80 x 80 cm EL R - 2=ISie
vorhanden Kopf des Plattenstell- 90 x 90 cm 100 x 100 cm = 2 - 3 Stk.
fuBes die Fugenabstiande &ndern. 100 x 100 cm S .
X 75 cm = - .
40 x 80 cm = 4 -5 Stk.
40 x 90 cm = 3 -4 Stk.
HALBVERBAND
TRITTSCHUTZPAD 30x 120 cm = 4 -5 Stk.
UNEBENHEITEN Plattenformate: 40x 120 S G
X cm = - .
PAD 130 X 3 MM Keramik-, Beton- und mit Alukaschierung, fur JEDE Dachbahn 40 x 40 cm
MIT 3 FUNKTIONEN Steinplatten haben in der geeignet. 200 x 200 x 5 mm 45 x 45 cm 60 x 120 cm = 2 -3 Stk.
Regel Unebebenheiten 50 x 50 cm
Rutschhemmung | Trittschallminimierung | an der Unterseite oder 60 x 60 cm BEDARF AN PLATTENLAGERN
Ausgleich von Unebenheiten durch den Boden den Kanten, die durch SCHALLSCHUTZPAD BEI VERLEGUNG IM HALB- ODER
oder die Platten — verhindert dadurch klppeln unser 130 mm Pad aus- CLEVER SOUND LAUFVERBAND VERSETZT PRO Mz*
und klappern. geglichen werden.
Zertifizierte Trittschallddmmung 40 x 80 cm 40 x 40 cm = 13 - 14 Stk.
bis 35 dB nach DIN 15O 10140 i
30x75cm 45 x 45 cm = 11 -12 Stk
200 x 200 x 15 mm 30 x 120 cm
40 x 120 cm 50 x50 cm = 8 -9 Stk.
60 x 120 cm
60 x 60 cm = 6 — 7 Stk.
80 x 80 cm = 4 -5 Stk.
LAUFVERBAND
RANDABSCHLUSSHALTER, RANDHALTER Plattenformate: 100 x 100 cm = 3 -4 Stk.
INNEN- UND AUSSENECKE . ) '
Aluminium Profil 120 x 175 mm 30 x 120 cm 30x 75 cm = 10— 11 Stk.
»  Stabil aus Aluminium inkl. Ausgleichpad inkl. PAD (auch in einer Ldnge 40 x 120 cm
» Perfekte Sicherung der Platten im Randbereich von 2m lieferbar) 60 x 120 cm 40 x 80 cm = 7 — 8 Stk.
» Sicherung gegen Verrutschen und Kippeln
: : - : 40 x 90 cm = 6 — 7 Stk.
» Die Platte ist damit optimal gelagert Erst bei einer StellfuBhah 27-40 ei barl Fur den Randbereich nutzen Sie unsere Randabschlusshalter und fiir Ecken
Zuséatzlich kdnnen Wasserrinnen in der gleichen Ebene verarbeitet werden. rst bei einer Stellfulhohe von 27-40 einsetzbar! unsere Innen- und AuBen-Eckhalter. 30x 120 cm = 7 — 8 Stk.
Die Produkte sind in PROFI-Qualitat produziert und haben groBe Funk-
tionsvorteile gegentiber den kleinen, diinnen, gebogenen Metallclips UNSEREN ONLINEKALKULATOR FINDEN SIE ZUR 40x 120 cm = 5-65tk.
anderer Systeme. "
’ ECKRANDHALTER UNTERSTUTZUNG BEI DER PLATTEN- 60x120cm = 3-45ik
Unser Halter ist 120 mm breit und 175 mm lang. Aluminium Profil 270 x 175 mm inkl. PAD
Dadurch bietet er eine groBe Auflageflache fir die Platten im emfindlichen S |nnen - oder AuBenecke lieferbar. UND LAGERMENGEN-ERMITTLUNG AUF * ca. Angaben abhéangig von der Terrassenform,
Randbereich! WWW.TERRASSEN-MONTAGESYSTEME.DE GroBe, Ladnge und Breite



ZUBEHOR RANDABSCHLUSS FUGENKREUZE PRO

Perfekter Randabschluss mit unseren Randhaltern, den Innen- sowie AuBenecken. FUGENKREUZE PRO VS. FUGENKREUZE OHNE UNTERBODEN
» Platten sind dadurch fest und sicher gelagert » Platte kann nicht z.B. in die Fassade rutschen

| “ VORTEILE:
» Verhindert Ausrutschen und Kippeln » Verhindert das Wandern und Verricken der Plattenlager

» Fugenkreuz ist durch den Boden unter der Platte fixiert.

» Durch das Gewicht der Platte ist das Fugenkreuz beschwert und kann
NICHT, wie herkémmliche Fugenkreuze, wandern und evtl. aus der Fuge
rutschen.

» Die Keramik- oder Beton-Platte hat durch den Boden mit 70 mm Durch-
messer eine festere Lagerung auf Schotter oder anderen Untergriinden.

» Fugenkreuz sinkt nicht so leicht in den Boden ein.

Randhalter Randhalter AuBenecke T Randhalter Innenecke FUGENKREUZE FUR TERRASSENPLATTEN

Die Fugenkreuze sind eine Montagehilfe und
sorgen fur gleichbleibende Abstdnde von 3 mm
zwischen den Terrassenplatten.

Sie sind in der Hohe 10 mm, 15 mm oder 20 mm
erhéltlich und verfligen Uber Sollbruchstellen fir
die Teilung der Fugenkreuze.

Farben: Schwarz | Braun-Beige | Steingrau |
Transparent

HOHE 10 MM HOHE 15 MM HOHE 20 MM

Auch als Rahmenprofil umlaufend lieferbar mit Setzen Sie einfach Blenden aus dem Plattenmaterial

5ali iten. oder Verkleidungen mit eloxierten Aluwinkeln.
Verblendungsmaoglichkeiten FILTERFLIES — GEOTEXTIL

Wichtig zur Flachenstabilisierung, Wasserfiihrung und -Ablauf bei der

P LATTE N LAG E R VE RS I O N EASY Plattenverlegung auf Rasen oder Schotter.

Horizontale Filterschicht zwischen verschiedenen Substraten, Baustoffen

g:_':ﬁ.ﬁ.;f\lBAR FUR STEIN-, BETON- UND KERAMIK- PLATTENLAGER EASY und Drainageschichten, wasserdurchlassig (Gewicht ca. 105g/m?)
Hohe: 10 mm und 20 mm Einzusetzen bei der Verlegung von Platten und Steinen auf Schotter, Sand,
Die Plattenlager mit den Grundhéhen 10 mm und 20 mm und einem Substraten oder Kies.

Durchmesser von 120 mm, kénnen einfach mit einer 2,5 mm Ausgleich-
scheibe auf die gewunschte Hohe gebracht werden.

Dieses weitere Qualitatsprodukt. MADE IN GERMANY in unserer Produkt- FUNKTION FUNKTION
palette ist gefertigt aus halbharten Kunststoff fir den AuBenbereich. Dieses TRENNEN UND STABILISIEREN FILTERN & DRUCKFREIER WASSERABFLUSS

Plattenlager Easy ist gleichzeitig Lager und Trittschutz und kann als 1/2

oder 1/4 Profil genutzt werden. Als Trennschicht verhindert Flies, dass sich Feinanteile zweier Gbereinander Mit der Filterfunktion vom Flies wird die innere Erosion des Bodens

liegender Schichten vermischen. Das Flies stabilisiert die Fldche und passt verhindert und dadurch ein druckfreier, optimaler Wasserablauf erzielt.

AUSGLEICHSCHEIBE sich problemlos den UnregelmaBigkeiten im Gelande an.

2,5 mm - damit kénnen Sie jede Plattenstarke instellen. ' ' ‘ ‘ 6 o ¢
a TS EER.
ttetteee




MIT UMFANGREICHEN SYSTEMLOSUNGEN

ECOFIXCleverDeck 145 x 10 mm
Aluminium Brett

45 x 15 mm 45 x 23 mm 45 x 38 mm 45 x 85 mm 45x175.mm 80 x 120 mm

Durchbruchsicheres Gitterrost Bodensystem bis zu 750 kg
Bodenverlegung  Fundamentabstdnde Fundamentabstande Fundamentabstande ~ Fundamentabstande Fundamentabstande RSl et vebestndig g R iueice el oty
bis 950 mm bis 1130 mm bis 2050 mm bis 4150 mm bis 4220 mm
74 x 53 mm 45 x 45 mm
Fundamentabstande Fundamentabstande
bis 1690 mm bis 1250 mm
Alle Platten und Dielenbelége sind auf allen moglichen Auch verschiedene Beldge auf einer Unterkonstruktion sind maoglich.

Unterkonstruktion-Situationen montierbar.

Aufgestandert mit Ecofix
und Ecofix Pro ein Kinderspiel

Rahmenkoppeln mit einer niedrigen Aufbauhdhe von 45 mm auf 70 mm Stelzlager oder Anker Montage auf Betonfundamenten im System gelést.
und hoher sind problemlos I6sbar.

Einfacher Treppen- und Poolumrandung auch bei runden Pools

Rampenbau. mit z.B. nur 1 m Breite

EINSETZBAR FUR BALKONE
o
Durch einen festen Rahmenbau sind groBe Uberstinde realisierbar.. Jumboprofil mit bis zu 4220 mm Uberstand
zwischen zwei Punktfundamenten bei Auflast von 500 kg/m?

|NNOVAT|V, ALTE RUNGSBESTAN DlG, REKLAMAT'ONSFRE', BEZAHLBAR. Terrassenflachen einfach und sicher gestalten mit ECOFIX Deck, Kunstrasen, Durchbruchsicheres Gitterrost zu 750 kg Punktlast fir alle Konstruktionen

EINFACH ZU MONTIEREN Schotter, Kies und anderen Beldgen und individuell in der Flache montieren. ohne Boden




ALU TERRASSEN KONSTRUKTIONEN

ALU=CO=i>x 'NNOVATIVE SYSTEM FUNKTIONEN & LOSUNGEN - FUR
AluTerrassen Kenstcruktien  DIE PERFEKTE TERRASSEN-UNTERKONSTRUKTION

Integrierter Schraubkanal und 2,8 mm Wandungsstarken fir eine leichte - schnelle - feste Schraubverbindung auf der Aluminium-Unterkonstruktion. Die
meisten am Markt erhéltlichen WPC Klammern oder Holzclips konnen auf den Systemen befestigt werden. Eine einfache Befestigung von Plattenhalter ist
auf dem Alusystem gegeben.D.h. das System bietet allen Befestigungsarten unabhéngig vom Belag Platz und Halt.

Die Schrauben mussen nicht im Schraubkanal platziert werden, nutzen Sie gern rechts und links die verstarkten Einschraubflachen.

Das System kann mit vorkonfektionierten Winkeln und Kopplungen auch in 2 D/ 3 D fest als Rahmen verschraubt werden. Durch die innovative

Befestigungstechnik mit Bohrschrauben ist die Montage der Systeme einfach und schnell moéglich. Dadurch sind Schragen und Radien im Rahmen einfach

umsetzbar und die Befestigung von Blenden oder Verblendungen méglich.

Die Systeme kénnen auf alle Fundamente als fester Rahmen aufgebaut werden. Ob auf Stelzlager, Beton Punkt- und Streifenfundamente oder auch auf
vorhandene Konstruktionen, wie z.B. Stahlbalkone. Mit den System Ankern und Haltern einfach — schnell umsetzbar.

Komplettes System zur Aufstanderung von Terrassen. Aufgestanderte Terrassen sparen viel Zeit und Geld im Gegensatz zu Betonfundamenten, ausgehobenen

und verfullten Schotterflachen oder z.B. an Hanglagen. Vergleichen Sie Preise und Moglichkeiten bevor Sie aufwendige Erdarbeiten starten.

SONDERANFORDERUNGEN Z.B. NICHT BRENNBAR, KONSTRUKTION IN ALLE i
RICHTUNGEN 2D/3D, DURCHBRUCHSCHUTZ — ALLES IST IM SYSTEM PERFEKT GELOST

Komplettes Alu System fiir den Terrassenbau mit der Anforderung Brandschutzklasse AO1-Nichtbrennbar. Alle Systemteile aus Metall sorgen flr sehr hohe
Statik- und Festigkeitswerte und sind garantiert feuerfest. Die Hohenunterschiede sind einfach mit 60iger oder 80iger Alusystempfosten auszugleichen.
Die Pfosten werden einfach nach Bedarf auf Wunschhéhe zugeschnitten.

Mit unserem Easy Construct Alu System kénnen Sie alle anfallenden Sonderbauten und Sonderterrassen Formen - Treppen — Rampen — Podeste aber auch
Outdoorklchen — Mobel oder Hochbeete einfach — schnell — kostengtinstig selbst realisieren

Bei der Verlegung von Platten ist gerade der Randabschluss ein wichtiger Baustein fur eine langlebige, perfekte Terrassenflache auch nach Jahren. Kippelnde
oder verschobene Platten sorgen fiir unschone Fugenbilder und eine hohe Unfallgefahr. Wir bieten unsere Alu Systeme NUR mit einem komplett umlau-
fenden Randabschluss an. Damit sind die Platten an jeder Stelle gegen das Verrutschen gesichert, inkl. normgerechter Bauteiltrennung. Zusatzlich kénnen
dadurch kleine Reststiicke im Randbereich sicher und fest abgelagert werden.

Randabschluss Easy auch variabel
formbar lieferbar

Neues innovatives Kunststoff Gitterrost Bodensystem fir Terrassenbau Unlimited. Terrassenplatten und Steine noch einfacher — schneller — sicherer
verlegen. Verlegen Sie die Platten in verschiedenen Formaten — nutzen Sie die Gestaltungsmaoglichkeiten von Verlegerichtungen und Mischbeldagen.



MACHEN SIE KEINE KOMPROMISSE KOMPETENZ DURCH REFERENZ

y kl _l 'E :‘ :( 'F"’X A__LLE SYSTEMTEILE AUS EINER HAND ”}_l PROFIQUALITAT — l\/_l_ADE IN GERMANY UND BESUCHEN SIE AUF UNSERER WEBSEITE DIE UMFANGREICHEN GALERIEN MIT AUSSAGEKRAFTIGEN
Alu Terrassen Konstruktion FUR ALLE ANFORDERUNGEN UND BELAGE DIE RICHTIGEN LOSUNGEN. FOTOS VON MONTAGESITUATIONEN UND LOSUNGEN MIT UNSEREN SYSTEMEN.
FLEXIBEL — EINFACH —- MONTAGEFREUNDLICH INNOVATIVE UND SICHERE TERRASSENSYSTEME FUR PRIVAT & FACHBETRIEB
SELBST AUF KLEINSTEM RAUM. EINFACH MONTIERBAR. NUTZEN SIE DIE UMFANGREICHEN SYSTEMLOSUNGEN

FUR PERFEKTE, STABILE MONTAGEERGEBNISSE.



EI Das Funktionsvideo zu dem Produkt finden Sie auf

www.terrassen-montagesysteme.de/produkte/zacalu-aluminium-zaunsysteme

AB APRIL 2021 LIEFERBAR

ALU ZAUN SYSTEME

NG ALY NNOVATIVES ALUMINIUM-ZAUN BAUKASTENSYSTEM FUR Bt e R AL o cons v
e ACD INDIVIDUELLEN ZAUNBAU IN PROFI-QUALITAT iy 9 9 '

schmutzunempfindlich. RegelmaBige Wartung wie z.B. Olen oder Streichen fallen dadurch weg
und machen die Alu Zaun-Systeme zu einem dauerhaften Highlight in Ihrem Projekt.

Alu Zaun Systeme

Hochqualitative Fullungsbretter aus Aluminium in verschiedenen Designs, 20 mm stark — somit besteht auch die Méglich- Mit Baukastenprinzip der ZACALU Zaun-Systeme lassen sich all Ihre Gestaltungswiinsche realisieren.
keit Felder von Uber 2 m Breite zu bauen. Kombinieren Sie verschiedene Materialien wie z.B. Aludibondplatten, HPL-Platten, Stanz-Design-
bleche, Plexiglas, Holz, WPC-Fullungen etc. zusammen in einem Element.

Durch den Systempfosten, mit seiner innovativen Geometrie mit Schwalbenschwanznut auf allen
4 Seiten, konnen die Sichtschutzelemente sowohl Uber Eck als auch in allen erdenklichen Winkeln
verbaut werden. Die nicht benétigten Nuten werden durch die mitgelieferten Einschubleisten
einfach und optisch ansprechend verschlossen. Die Montage der Elemente durch die 4-Seiten-
Schwalbenschwanznut ist extrem einfach und variabel, um Systeme auch halbrund bauen zu
kdnnen.

Innovativer — hoch statischer Aluminium Pfosten 72,5 x 72,5 mm mit Schwalbenschwanz-Nut und einer Aufnahmebreite
fur Fullungsbretter bis 21 mm Starke. Adapterleisten fur die Aufnahme von Platten bis 6 mm Stérke.

PREISBEISPIEL.:
Alu-Pfosten mit Alu-Fullung 20 mm stark,
2 Alu-Pfosten mit Alu-Fullung 1,90 x 1,90 mm,
A / anthrazit
- tor preis 499 EUR
- Brutto UVP inkl. Mwst.

PREISBEISPIEL:

Alu-Pfosten mit WPC-Fullung 20 mm stark,
2 Alu-Pfosten mit WPC-Fillung 1,90 x 1,90 mm,
anthrazit

TOP PREIS 289 EUR

Brutto UVP inkl. MwsSt.




PREMIUM
QUALITAT

MADE IN GERMANY.

TECHNISCHE HINWEISE: Technische Anderungen oder Abweichungen zu Abbildungen inkl. MaBangaben sind vorbehalten. Alle fritheren Preislisten verlieren hiermit ihre Guiltigkeit.
Druckfehler bei der Angabe von VE oder Preisen sind nicht bindend. Alle abgebildeten Zeichnungen und Fotos sind Eigentum der GS Terrassen Montagesysteme.




